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Rechtliche Grundlagen (1)

Am Anfang steht die Bundesverfassu

Art. 74 BV: Umweltschutz

1 Der Bund erlasst Vorschriften tiber den Schutz des Menschen und
seiner natdrlichen Umwelt vor schadlichen oder lastigen
Einwirkungen.

2 Er sorgt daflr, dass solche Einwirkungen vermieden werden. Die
Kosten der Vermeidung und Beseitigung tragen die Verursacher.

3 FUr den Vollzug der Vorschriften sind die Kantone zustandig, soweit
das Gesetz ihn nicht dem Bund vorbehalt.
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Ubersicht
Rechtliche Grundlagen (2)

Art. 74 BV

Umweltschutzgesetz (USG)

Larmschutzverordnung (LSV)
(Maschinenlarmverordnung [MalLV], etc.)

Kantonale /Kommunale Reglemente

‘ A Unterlagen vom Bund

Vollzugshilfen: A Vollzugshilfen cercle bruit

A Unterlagen der Kantone
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Privates Recht
ZGB

Nachbarrecht

OR

Mietrecht
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/vollzugshilfen.html#context-sidebar
http://cerclebruit.ch/enforcement/6/CB_Vollzugshilfe_621_WP.pdf
http://www.laerm.ch/dokumente/laermsorgen/621_BL_merkblatt_wp.pdf

USG: Zweistufiges Konzept
Rechtliche Grundlagen (3)

1. Stufe

Grundsatz: Emissionsbegrenzung an der
Quelle

Immissionsschutz-
konzept

2. Stufe: Verschéarfung der Emissions-
begrenzung

- Auflagen oder Verbot der Erstellung/
Betriebs einer Anlage

- Sanierungspflicht bei bestehenden
Anlagen

- Vorgangige Uberprifung der Umwelt-
vertraglichkeit

- Erstellung eines Umweltvertraglichkeits-
berichts durch den Gesuchsteller
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Larmschutzverordnung (LSV)
Rechtliche Grundlagen (4)

Larmschutzverordnung (LSV)

Ermittlung und Beurteilung (Anhange) fur:

A Strassenlarm
A Eisenbahnlarm
A Fluglarm

A Schiesslarm

A Industrie- und Gewerbelarm

© VOSER RECHTSANWALTE Seite 10



Industrie- und Gewerbelarm

Anhang 6 (LSV)
(Art. 40 Abs. 1)
Belastungsgrenzwerte fir Industrie- und Gewerbelarm

1 Geltungsbereich
1 Die Belastungsgrenzwerte nach Ziffer 2 gelten fir den Larm:

a. von Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der Landwirtschaft;

b. des Guterumschlages bei Anlagen der Industrie, des Gewerbes und der
Landwirtschaft sowie bei Bahnhdfen und Flugplatzen;

c. des Verkehrs auf dem Betriebsareal von Industrie- und Gewerbeanlagen sowie
auf dem Hofareal von Landwirtschaftsbetrieben;

d. von Parkhausern sowie von grosseren Parkplatzen ausserhalb von Strassen;
von Heizungs-, LUftungs- und Klimaanlagen.

2 Energie-, Entsorgungs- und Forderanlagen, Luft- und Standseilbahnen, Skilifte

sowie Motorsportanlagen, die regelmassig wahrend langerer Zeit betrieben werden,
sind den Industrie- und Gewerbeanlagen gleichgestellt.
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Belastungsgrenzwerte

Industrie und Gewerbe (Anhang 6 der Larmschutzverordnung)

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
(ES) Lrin dB(A) Lr in dB(A) Lrin dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
I 50 40 55 45 65 60
Il 55 45 60 50 70 65
1l 60 50 65 55 70 65
\Y, 65 55 70 60 75 70

Tag: 7.00 bis 19.00 Uhr
Nacht: 19.00 bis 7.00 Uhr
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Wichtige Prinzipien USG

1. Nachhaltigkeitsprinzip
2. Vorsorgeprinzip
3. Verursacherprinzip

4. Ganzheitlichkeitsprinzip
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Vorsorgeprinzip
Urteil des BGer 1C_204/2015 vom 18. Januar 2016

A(é) eine Verlegung
i ns Hausinnere (€&) n
vornherein ausgeschlossen,

raumt der Beschwerde

doch sel ber ein, das
Verlegung in das Wohnhaus
technisch mPglich se

prifen mussen, ob eine
Umplatzierung der Anlage ins
Innere des Wohnhauses zur
Reduktion namentlich des
tieffrequenten Schalls technisch
maoglich ist und wirtschaftliche
tragbar 1 st.n
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Vorsorgeprinzip
Grundprinzip des USG
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Einwirkungen, die schéadlich

oder lastig werden kdnnen,

sind frahzeitig zu begrenzen.

Art. 1 Abs. 2 USG

Emissionen sind 1
unabhanqgig von der
bestehenden
Umweltbelastung i soweit
zU begrenzen, als dies
technisch und betrieblich
maoglich und wirtschaftlich
tragbar ist.  Art. 11 Abs. 2 USG
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Larmschutznachwels
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Larmschutznachweis fiir Luft / Wasser-Warmepumpen

der L iSSi von Luft/V (WP) mit einer Hei; von max. 35 kW, nur wahrend der Nacht

Generelle Angaben
Adresse Telefon
PLZ / Ort E-Mail

Angaben zur Luft / Wasser-Warmepumpe (techn. Datenblatt + Situationsplan mit eingezeichneter WP beilegen)

geméiss Euro-Norm EN 255 resp. EN 14511 (siehe auch www.wpz.ch)

Hersteller Schallleistung Lya

Modell / Typ Schalldruckpegel LpA

Leistung kW bei s,

Aufstellungsart D Innenaufstellung D Aussenaufstellung D Splitbauweise
Schallleistungspegel aussen L, / T www.wpz.ch)

Distanz (s) Quelle - Empfanger wenn unbeb: Baulinie)

Planungswert gemass Anhang 6 LSV @ ES I (Wohnzone) O ES 11 (2.B. Mischzone)

Berechnung des Beurteilungspegels L, am Empfangsort

Korrekturfaktoren
Richtwirkungs- “ 77 (@ WP im Gebiude, Schacht an der Fassade (+ 6 dB)
-, -
korrektur D, i~ Owpim Gebaude, Schacht in einspringender Fassadenedke (+ 9 dB)

O WP aussen an der Fassade (+ 6dB)

O wp aussen in einspringender Fassadenecke (+ 9 dB)
O WP freistehend (+ 3 dB)

Schalldruckpegel L, am Empfangsort (Lpa = Lya-11+D, -20*log(s) +1)

Pegelkorrektur K1 Heizbetrieb wahrend der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr)

Pegelkorrektur K2 Hérbarkeit der Tonhaltigkeit

O nicht horbar
® schwach horbar + 2 dB (Normalfall)
O deutlich hérbar + 4 dB
O stark horbar + 6 dB
Pegelkorrektur K3 Hérbarkeit der Impulshaltigkeit
@ nicht hérbar (Normalfall: 1-stufiger monovalenter Betrieb)
O schwach hérbar + 2 dB (2-stufiger Betrieb od. Doppelanlage)
O deutlich hérbar + 4 dB
O stark hérbar + 6 dB

Pegelkorrektur durch Betriebsdauer t (In der Regel: t = 720 Min.) 720 Min.

Larmschutzmassnahmen [ ] Wetterschutzgitter schallgeddmmt (ca. -3 dB)
D Lichtschacht klein (ca. 1,5 m tief, ca. -5 dB)
[ Lichtschacht gross (ca. 2,0 m tief, ca. -6 dB)
[] Andere: dB
[J Andere: dB

Beurteilungspegel L,
Der Planungswert von 45 dBA wird

cercle bruit

Angabe des
Herstellers:

dBA [l LwA

dBA [3LeA
m

0 dBA

45 dBA

6 dB
dBA

10 dB

2dB

0dB

0.0 dB

0dB
dBA

Wurde das Vorsorgeprinzip beriicksichtigt? [Ja [ Nein
Verfasser
Ort, Datum Unterschrift
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Richtwirkungs- (® WP im Gebaude, Schacht an der Fassade (+ 6 dB)

korrektur D, =

: (O WP aussen an der Fassade (+ 6 dB)

=™ O wp aussen in einspringender Fassadenecke (+ 9 dB)
= O WP freistehend (+ 3 dB)

Schalldruckpegel L, am Empfangsort (L,a = Lya-11+D. -20*log(s) +1)

Pegelkorrektur K1 Heizbetrieb wdhrend der Nacht (19:00 - 07:00 Uhr)

Pegelkorrektur K2 Hérbarkeit der Tonhaltigkeit
O nicht hérbar
® schwach hérbar + 2 dB (Normalfall)
O deutlich hérbar + 4 dB
O stark hérbar + 6 dB
Pegelkorrektur K3 Hoérbarkeit der Impulshaltigkeit

® nicht hérbar (Normalfall: 1-stufiger monovalenter Betrieb)
O schwach hérbar + 2 dB (2-stufiger Betrieb od. Doppelanlage)
O deutlich hérbar + 4 dB

O stark horbar + 6 dB

Pegelkorrektur durch Betriebsdauer t (In der Regel: t = 720 Min.) 720 Min.

Liarmschutzmassnahmen [ ] wetterschutzgitter schallgedammt (ca. -3 dB)
[ Lichtschacht klein (ca. 1,5 m tief, ca. -5 dB)

[ Lichtschacht gross (ca. 2,0 m tief, ca. -6 dB)
|:| Andere:
[] Andere:

Beurteilungspegel L,

45 dBA wird

Vurde das Vorsorgeprinzip beriicksichtigt?

Verfasser

O WP im Gebaude, Schacht in einspringender Fassadenaedke (++ 9 dB)

dB
dB

6 dB
dBA

10 dB

2 dB

0 dB

0.0 dB

0 dB
dB/
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Vorsorgeprinzip / Warmepumpe

www.laerm.ch
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